Mess + Prifprotokoll Nr.

Auftrag Nr.

Seite von

|_|Schiusskontrolle [:] Abnahmekontrolle

[ Periodische Kontrolle

Inst -Anzeige Nr. vom

Name, Vorname

[]Neuanlage D Erweiterung D Anderung D Bestehende Installation
Auftraggeber Auftragnehmer
| ] Eigentiimer [] verwaltung []stromkunde Elektro-Installateur [] Kontrollorgan

Name, Vorname

Strasse, Nr. Strasse, Nr.
PLZ, Ort PLZ, Ort

Ort der Instaliation: Gebaude Objekt:
Stromkunde od. Zahler-Nr.: Bemerkungen:

Installationsbeschrieb / Kontrollumfang:

Raum/
Anlagenteil
Verbraucher/
Betriebsmittel

Sichtpriifung:

|| Richtige Auswahl! und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart)
| _| Schutz gegen direktes Beriihren

|| Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen
___{ Abschalt- und Trennvorrichtungen

|| Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter
___{Vorhandensein von Brandabschottung

| Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung /Kennzeichnung)
.| Kennzeichnung der Stromkreise, Uberstromunterbrecher etc.
L_1Zugénglichkeit der Betricbsmittel

Schutz-System:  [“]TN-S [ |TN-C
Hauptpotentialausgleich
Erder- Fundament- Wasser

Zusatzlicher (ortlicher) Potentialausgleich

Anordnung der Busgeréte im Verteiler (Abstande)
Busleitungen / Aktoren gemass hdchster Spannung
Auswahl und Einstellung von Schutz- Uberw - Einrichtungen
Vorhandensein von Schaltplanen, Warn-, Verbotszeichen
Schemata, Legende etc.

nktionspriifung und Messungen:
Leitfahigkeit des Schutzleiters, Potentialausgleich
Automatische Abschaltung im Fehlerfall

D Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen

Gemessene Netzspannung (V):

Funktion Fehlerstromschutzschalter

000 (O OO 11T

Ber;erkungen:

Verwendete Messgerate nach IEC 1010

Priifung durchgefiihrt nach

Fabrikat Typ D NIV 2002 [ ] NIN SN 1000 (NIN 2000)
[ JEN 60439 EN 60204 EN 50160
E] Werkvorschrift
Strom- | Ort/ Anlageteil Uberstrom- Fehlerstromschutz-
kreis | Schaltg. Komb. Leitung/Kabel schutzein- Messungen Einrichtung
richtungen
At | Leiteranzahl/ Art N kmin. | kmax. | T180 | /At | 'on | Ausise-
Nr. Bezeichnung Typ Querschnitt | Charakt. (A) (A) (A) (MQ) (A) (mA) zeit
(mm2) L-PE/N L-PE/N (mS)
Schaltgeratkombination SK _I SK-Identifikation nach EN 60 439 Anlagedokumentation Ubergeben
__| Herstellererklarung mit Stiickpriifung Schema ‘ [ B
[ ] sK in die Schlusskontrolle der Inst. miteinbezogen
Prifergebnis: || Méngelfrei
Die elektrischen Installationen entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.
Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder schwerwiegender Weise nicht korrekt ausfiihrt oder Installationen mit gefahrlichen
Mangeln dem Eigentiimer (ibergibt, macht sich strafbar. (NIV Art. 42 Buchst- ¢c)
Datum: Elektro-Kontrolleur: Verantwortlicher Unternehmer:
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Legende / Erklarung

Leitung / Kabel Uberstromschutzeinrichtungen
Art Leiter- | Querschnitt Art/ [ In
|
Typ anzahl | (mm?) Charakteristik | (A)
TT 5 i 1.5 mm’ LS/B | 13A
Messungen
Ik max. (A)L - PE Ik min. (A) L - PE Leitfahigkeit PE / PA "ISO (MQ )
650 A 125 A i.0. 0.6 MQ
Haus L1
—_— L2
o & L3 Den Ix max. misst man am Eingang der Hauptverteilung.
N
—
¢ - PE
Den lg min. misst man am Ende der Leitung.
v T (IR . g
(\riw&.
= <™

PAIP

1ZPA

folgendes Vorgeh

en empfohlen wird:

NIN 6.1.3.2 Prifung der Leitfahigkeit des Schutzleiters sowie der
Wirksamkeit des Hauptpotentialausgleichs und des zusétzlichen
Potentialausgleichs
.1 Die Leitfahigkeit des Schutzleiters muss geprift werden, wobei

- Messung der Leitféhigkeit mit einer Stromquelle, deren
Leerlaufspannung zwischen 4 V und 24 V Gleich- oder
Wechselspannung betragt und welche einen Strom von mindestens

0.2 A abgibt.
L1 NIN 6.1.3.3 Messung der Isolationswidersténde
L2 .1 Der Isolationswiderstand muss zwischen allen aktiven Leitern und Erde
L3 gemessen werden. (B+E)
" N .2 Fur Neuanlagen gelten untenstehende Werte.
| PE
asni) Stromkreis- Priifgleichspannung Isolationswiderstand
Nennspannung
\ \ MQ
Isolationsmessung bei
elektronischen Geréten? SELV und PELV 250 > 0.250
Zuerst L1 /L2 /L3 /N kurz- 50 < 500V 500 > 0.500
schliessen und dann messen. > 500V 1000 > 1.000
Fehlerstromschutzeinrichtung
I/ Art (A) Ian (MA) Auslosezeit (s)
25 A <s> 30 mA 125 ms
H
) .ﬁ? L1 NIN 6.1.3.9.3 Eine Fehlerstromschutzeinrichtung ist wie folgt zu
= s00ma L2 |prifen:
e — A — L3 1. Durch Betétigen der Priifvorrichtung der
PEN = N Fehlerstromschutzeinrichtung. Die Auslésung muss innerhalb von 0.3

0.3 s erfolgen. (B+E)

erfolgen.

2. Durch Erzeugen eines kurzzeitigen Fehlerstroms in der an eine
Fehlerstromschutzeinrichtung angeschlossenen Installation. Bei
einem Fehlerstrom, welcher der Nennauslosestromstérke Idn der
Fehlerstromschutzeinrichtung entspricht, muss die Auslésung
innerhalb von 0.3 s erfolgen. (B+E)
3. Durch Erzeugen eines Fehlerstroms in der an eine
Fehlerstromschutzeinrichtung angeschlossenen Installation. Bei
einem Fehlerstrom, welcher 50 % der Nennauslésestromstérke Idn
der Fehlerstromschutzeinrichtung entspricht, darf keine Auslésung
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